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Tuberia de polietileno PE-4710 de 24" de diametro IPS (diametro real 24")

Peso teorico kg/m - - 116.344 97.498 B1.015 71.312 §5.467
Diametro interior nominal {in) - - 18.346 19.374 20.231 20.718 21.007
Presion de trabajo a 23° C (PSI) - - 252 202 161 139 126
Presion de trabajo a 52° C (PSI) - - 156 125 100 86 78
Espesor de pared (Inch) - - 2.667 2.182 1.778 1.548 1.412
Presentacion Tramos (Mts) - - ] ] ] 6 6
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Presentacion Rollos (Mts)

Radio minimo de flexion (in) - - 480.00 AB0.00 - 576.00 624.00
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Se considerd la ecuacion 2 tuberia de

PEAD con diametro exterior controlado.
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“"""Para otros rangos de temperatura, diametros, BD's y resina PE-100 consultar a Policonductos®.

Capacidad de embarque.
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“""Para el cilculo de la tabla se considerd una plataforma estandar de 12m. x 2. 45m. Con una altura de estacas de 2 45m.

La cantidad de tubos puede variar dependiendo de las dimensiones reales de la plataforma.

Conduccién de agua potable

Conduccién de agua tratada.

Conduccién de agua de pozo.

Redes contra incendios

Conduccién de gas.

"""Codigo de colores no se encuentra
reglado en ninguna norma oficial
Mezicana




